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Technische Eigenschaften:

Basis 1K-Polyurethan

Konsistenz Standfester Klebeschaum (sackt nicht ab)

Aushértungssystem Aushértung durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur

Hautbildung Ca. 8 Minuten - 30 mm Klebstoffstrang

Schneidzeit Ca. 50 Minuten - 30 mm Klebstoffstrang

Belastbar Ca. 45 Minuten - 30 mm Klebstoffstrang

Voll belastoar Ca. 1 Stunde — 10 mm Klebstoffstrang
Ca. 12 Stunden - 30 mm Klebstoffstrang

Nachdehnung sehr gering

Warmeleitfahigkeit (DIN 52612) Ca.0,035 W/ (m-K)

Zugfestigkeit (DIN EN 1607) 0,19 N/mm?2

Scherfestigkeit (DIN EN 12090) 0,142 N/mmg2

Schubmodul (DIN EN 12090) 0,489 N/mm?

Wasseraufnahme (DIN 53428) <1%

Temperaturbestandigkeit

-40°C bis +90°C
+120°C (bis max. 1 Std.)

Volumenénderung (DIN EN ISO 10563)

<3%

Verbrauch

Ca. 48 g/m? (bei 3 Strangen a'ca. 30mm O pro m?)

Die Angaben beziehen sich auf vollsténdig ausgehartetes Produkt. (*) Gemessen bei 23°C/50% r.L. Diese Werte kdnnen durch
Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Produktbeschreibung:

SOUDABOND DACH ist  ein gebrauchsfertiger,
einkomponentiger, selbstexpandierender,
feuchtigkeitshartender Polyurethanklebstoff fiir die rationelle,
saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von
Warmedammstoffplatten im Flachdachbereich.

Produkteigenschaften:

- Windsogstabil im Verbund (Systemgeprift)

- Auch fiir senkrechte Verklebungen geeignet

- Verarbeitbar ab +5°C Umgebungstemperatur bzw. +5°C
Dosentemperatur

- Warmeleitfahigkeit von 0,035 W/ (m-K) fir die ideale
Erganzung der Warmedammung von Dammplatten bei
der Fugenausfullung

- Flexibel und nicht versprédend

- Gleicht Unebenheiten bis 10 mm Hohe optimal aus

- Enorme Gewichtsreduzierung /enormer Platzgewinn
gegentber herkémmlichem PU-Dachkleber.

- Schnelle Durchhartung, bereits nach ca. 45 Minuten kann
weiter gearbeitet werden

- Losemittelfrei, 16st Polystyrol nicht an!

- Besténdig gegen eine Vielzahl von Lésemitteln, Farben und
Chemikalien, Ol und Benzin.

- Alterungsbestandig, unverrottbar, schimmel- u.
faulnisbesténdig, aber nicht UV-bestandig

- Wasserfest (nicht wasserdicht), das heif3t nicht geeignet
zum dauerhaften Einsatz unter Wasser

- Kostenlose, einfache und vollstdndige Entsorgung der
Verpackung dank dem nachhaltigen P.D.R. Recycling-
System

- Baustoffklasse E (normal entflammbar) nach EN 13501-1

Anwendungen:

- Rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft
windsogsichere Verklebung von Warmedammstoffplatten
auf Basis von Mineralwolle, Polystyrol- (EPS + XPS) und
PIR/PUR - Hartschaum im Flachdach-, Gefalledach- und

Perimeterbereich
- Waérme- und schallisolierendes Ausflillen von Hohlrdumen
zwischen  einzelnen  Warmedammelementen und

Anschlissen

- Fixieren von Warmedammstoffplatten (Polystyrol- (EPS),
Phenolharz- und PIR/PUR — Hartschaum, Mineralwolle u.
Mineralddmmung (z.B. Perlite, Multipor®, Fermacell®) bei
Verlegung mit Auflast

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten
jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prifung unserer
Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind auch die
entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbanden sowie die jeweiligen DIN-Normen fir die zu erbringende Leistung zu beachten.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von lhnen hergestellten Produkte erfolgen
auBerhalb unserer Kontrolliméglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in lhrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach MaBgabe

unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Lieferform:

Farbe: orange

Verpackung: 760 ml / 745 g Aerosolsprihdose
(12 pro Karton — 672 pro Europalette)

Haltbarkeit:
12 Monate ab Produktionsdatum in ungedffneter Verpackung
bei kuhler (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung.
Anbruchgebinde  gut  verschlieBen und  kurzfristig
verbrauchen.

Untergriinde:

Alle Ublichen Bauuntergrinde wie z.B. beschieferte und
besandete Bitumenbahnen,  druckfeste Mineralwolle
(Anwendungstyp DAA), Polystyrol- (EPS u. XPS), PIR-/PUR-
Hartschaum (mineralvlies-, bitumen- u. alukaschiert),
Phenolharz-Hartschaum (mineralvlies-, bitumen-  u.
alukaschiert), korrosionsgeschiitzte Stahlbleche, Faser-
zement, Gasbeton, Spanplatte, Hart-PVC, Stein, Putz, Holz,
Bitumendickbeschichtungen, und Dispersionsfarben.
Insbesondere bei den Dammstoff- und Dampfsperren-
Systemen bedarf es immer der Freigabe zur Verklebung durch
den Dammstoff-/Dampfsperren-Systemgeber.  Nur  zur
Verklebung freigegebene Materialien dirfen verklebt werden!
Die Haftflachen muissen tragféhig, sauber, blasenfrei und frei
von Trennmitteln wie Talkum, Fett, Olen usw. sein.
Baufeuchte, aber nicht nasse (Wasserfilm, stehendes
Wasser) Untergriinde sind geeignet. Eventuell vorhandene
Zementschlamme und Sinterschichten auf mineralischen
Untergriinden sind mechanisch zu entfernen. Blasen in
Bitumenbahnen sind zu beseitigen. Um eine einwandfreie
Haftung sicher zu stellen, sollten die Bitumenbahnen eine
vollflachige, lagesichere Bestreuung haben. Keine Haftung
auf PE, PP, PTFE und Silicone.

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und
Vertraglichkeitstest durchzufuhren.

Verarbeitung:

Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flachen zum Arbeitsbereich
vor Verschmutzung schiutzen. Bei starken Windbden ist
darauf zu achten, dass der leichte SOUDABOND DACH nicht
in der Nahe befindliche Bauteile, Gegenstdnde oder
Personen verschmutzen kann. Bei der Verarbeitung im
Innenbereich ist immer auf eine ausreichende Frischluftzufuhr
zu achten. Um eine UberméBige Verschmutzung der
Arbeitsgerate zu vermeiden und um diese auch leichter
Reinigen zu kénnen, empfehlen wir die einzelnen
AnschluBventile an Behalter und Schaumpistole wie auch die
Pistolenspitze mit etwas SOUDAL SILICONESPRAY
einzusprihen.

Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und mit der
Pistole nach unten ca. 20 x kréftig schitteln, damit sich der
Doseninhalt gut vermischt, die Klebstoffqualitat optimiert und
die Ausbeute erhéht wird. Bei lAngeren Unterbrechungen ist
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das Schitteln zu wiederholen um die gewilnschten
Qualitatseigenschaften zu erhalten!

Mit Stellschraube der Pistole den Klebstoffstrang auf den
gewlinschten Durchmesser einstellen. (Je leerer die Dose
wird, desto weiter ist die Stellschraube aufzudrehen.)
SOUDABOND DACH direkt auf den Untergrund auftragen.
Die Pistole ist bei der Applikation méglichst senkrecht zu
halten. Zwischen Pistolendliise und Untergrund ist wéhrend
dem Aufspriihen ein Abstand von

1-2 cm einzuhalten. Frithestens nach 2 Minuten, spétestens
nach 8 Minuten (23°C-50% rL — Bei h&éherer Temperatur/
Luftfeuchtigkeit reduziert - bei niedrigerer
Temperatur/Luftfeuchtigkeit  erhéht sich  diese Zeit
entsprechend.) die Dammstoffplatte einlegen, damit der
Klebstoff ausreichend abliiften und seine volle Klebkraft
entwickeln kann. Nicht klopfen oder abnehmen und wieder
neu ansetzen, da sonst die Kleberstruktur zerstért und die
Klebkraft massiv reduziert wird. Besonders bei hohen
Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit ist durch leichtes
Bespriihen des Klebstoffstranges mit Wasser die schnelle
Durchhértung bzw. das ausreichend hohe
Aufschaumverhalten sicher zu stellen. Die Dammstoffplatten
sollen kontaktfindend angedriickt werden und ggf. bei
starkerem Wind mind. 15 Minuten mit geeigneten
Beschwerungen gesichert werden, um das Abheben und
Abrutschen durch Windsog zu verhindern. Die Platten diirfen
bis zur Durchhartung (mind. ca. 45 Minuten) nicht begangen
werden.

Bei Stahltrapezdachern sind die Klebestrange immer auf den
Obergurten aufzutragen.

Alle offenen Fugen innerhalb der Dammung kdnnen mit
SOUDABOND DACH wéarme- und schallddmmend ausgefiillt
werden. Dabei die Hohlrdume von der tiefsten Stelle her nur
zu ca. 2/3 ausschdumen, da der Schaum noch aufgeht.
GroBere Hohlrdume in mehreren Schichten von max. 40 mm
Dicke ausschdumen. Hierbei zwischenfeuchten und vor der
nachsten Schicht ca. 5 Minuten warten. So ist eine ziigige und
vollstandige Durchhartung ber die

volle Fugentiefe gewahrleistet. Uberstehenden, vollsténdig
ausgehérteten Klebstoff mit einem scharfen Messer
wegschneiden. SOUDABOND DACH kann nach Aushartung
Uberstrichen oder iberputzt werden.

Das Aufbringen der Abdichtungsbahn kann erst nach
vollstandigem Abliften von SOUDABOND DACH erfolgen,
da nur so das Treibgas im System auch entweichen kann.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +40°C (Umgebungstemperatur)

+5°C bis +35°C (Haftflachentemperatur)

+5°C bis +25°C (Dosentemperatur) — optimal +15-+25°C.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch
nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prifung unserer Beratungshinweise und
unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und
Vorschriften von Organisationen und Fachverbanden sowie die jeweiligen DIN-Normen fiir die zu erbringende Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und
Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von lhnen hergestellten Produkte erfolgen auBerhalb unserer
Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Inrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach MaBgabe unserer Aligemeinen Verkaufs-
und Lieferbedingungen.
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Bei Bedarf Dose im kiihlen bzw. warmen Wasser langsam auf
die optimale Temperatur bringen.

Bei Eis u. Schnee, Nasse u. Sturm ist die Verarbeitung nicht
zuldssig (s. DIN 18338, Absatz 3.1), da unter diesen
Bedingungen die Verklebung unzureichend sein kann.

Reinigung: mit PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER oder
SWIPEX vor Aushértung, danach mit PU REMOVER oder
mechanisch entfernbar

Reparaturméglichkeit: mit SOUDABOND DACH

Verbrauch

Der Verbrauch pro Laufmeter Klebestrang mit ca. 30mm
Durchmesser betragt ca. 16g.

Bei groBeren Unebenheiten ist die Klebstoffmenge pro
Laufmeter entsprechend zu erhéhen.

Je m? Klebeflache sind mind. 3 gleichmaBige Klebstrénge mit
einem Durchmesser von mind. 30mm erforderlich. Die Anzahl
der Klebestrange sind geman DIN EN 1991-1-4/NA, Tabelle
NA.B.3 (Vereinfachte Geschwindigkeits-driicke) abhangig von
Region, Dachflache, Bauwerkshéhe, Eck- bzw. Randbereich
sowie den zu verklebenden Materialien. Nachstehende
Tabelle gibt einen Uberblick der bendtigten Klebstrange pro
m? bei Verwendung von Polystyrol. Hierbei handelt es sich
jedoch um eine vereinfachte Darstellung am Beispiel
geschlossener Gebaude und befreit nicht von einer exakten
Berechnung der Windsogkréfte und dem daraus
resultierenden Klebstoffbedarf.
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Innendruck zu rechnen ist, benétigen gemaB DIN EN 1991-1-
4/NA:2010-12 immer einen objektbezogenen Einzelnachweis.

GemafR Flachdachrichtlinie, Absatz 2.6.3.3 und Tabelle 8
kénnen fir alle geschlossenen Gebaude bis 25 m Hoéhe bei
Verlegung ohne Auflast folgende Klebstoffmengen als
ausreichende Sicherung gegen Abheben durch Windkrafte
angesehen werden:

Innenbereich 4 Klebstrange/m?

Innerer Randbereich 5 Klebstrénge/m?

AuBerer Randbereich 6 Klebstrénge/m?

Eckbereich 8 Klebstrange/m?

Dachflachen Innen- Innerer AuBerer | Eck-
Hohe in m bereich | Randbereich Randbe- | bereich
reich
Anzahl der Klebstrange pro m2
Windzone 1 — alle Gelandekategorien
bis 25 m 3 3 4 5
Windzone 2 — Gelandekategorie 2 bis 4
bis 12 m 3 3 4 5
>12bis 25 m 3 3 5 6
>25m * * * *
Windzone 3 — Gelandekategorie 2 bis 4
bis 12 m 3 3 5 6
>12bis 25 m 3 4 6 7
>25 m * * * *

*

Dachflachen in Windzone 4 oder Gelandekategorie 1 in den
Windzonen 2 + 3 sowie Gebdude bei denen mit einem hohen

Bei Verklebung von Mineralwolle sind die Werte gemafn
vorgenannter Tabelle 8 anzuwenden. Bei Verklebung von
Mineralwolle untereinander ist jeweils 1 Klebestrang
zusatzlich aufzutragen.

Sicherheitsempfehlungen:

Giscode: PU80

Behélter steht unter Druck. Nicht gegen Flammen oder auf
glihende Gegenstande sprithen. Von Ziindquellen fernhalten.
Ohne ausreichende Mdoglichkeit abzullften (mind. 2 Minuten)
kann unter ungulnstigen Bedingungen ein
explosionsgeféahrliches Gemisch gebildet werden. Bei
Personen, die bereits flr Diisocyanate sensibilisiert sind, kann
der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen
auslésen. Bei Asthma, ekzematdsen Hauterkrankungen oder
Hautproblemen Kontakt, einschlieBlich Hautkontakt, mit dem
Produkt vermeiden. Die Ubliche Arbeitshygiene beachten.
Sicherheitsbrille und — Handschuhe anziehen. Ausgeharteten
Klebstoff mechanisch  entfernen, nie  wegbrennen.
Schaumdosen im KFZ nur gut gesichert im Laderaum
transportieren.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung
entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitdatenblatt und den
Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde

Prifzeugnisse:

- Baustoffklasse E (EN 13501-1), Prifzeugnis P-SAC
02/111-1082 (MFPA, Leipzig)

- Wiederstand gegen Windlasten im System, Prifbericht
0268-L-21/2 (Kiwa BDA, NL)

- Wiederstand gegen Windlasten im System, Prifbericht
01-2022 (IFI Aachen, DE)

- Wiederstand gegen Windlasten im System, Prifbericht
07-2024 (IF1 Aachen, DE)

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch
nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prifung unserer Beratungshinweise und
unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und
Vorschriften von Organisationen und Fachverbanden sowie die jeweiligen DIN-Normen fiir die zu erbringende Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und
Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von lhnen hergestellten Produkte erfolgen auBerhalb unserer
Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Inrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach MaBgabe unserer Aligemeinen Verkaufs-
und Lieferbedingungen.
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