Technisches Datenblatt

AA600
E-MORTEL

Beschreibung

AAB00 eignet sich flir mechanisch und chemisch hoch belastbare Verfugungen von
keramischen Wand- und Bodenbeldgen, z.B. in Brauereien, Molkereien, Getrankeindustrie,
chemischen Betrieben, Batterierdumen, Kfz-Waschhallen, Thermalbéddern, Schlachthofen,
Grol3kiichen usw. Ebenso fiir Reparaturarbeiten an Estrich, Beton und Asphalt, z.B.
Sanieren von ausgefahrenen Industriebdden, SchlieRen von Bodenrissen, Angarnieren
von Fugenflanken, Ausbessern von Treppenstufen, Niveauausgleich an Turschwellen und
Rampen. Und zum Unterfittern von Gleisen, Kranlaufbahnen, Einbau von Laufschienen
z.B. in der Hochraumlagertechnik. Weitere Anwendung findet der Epoximortel bei Klebe-
und Montagearbeiten z.B. Maschinenverankerungen, Einbau von Geldnderpfosten, Osen

und Haken usw.

Eigenschaften und Hauptvorteile

® Fir mechanisch und chemisch hoch belastbare
Verfugungen
® Reparaturarbeiten an Estrich, Beton und Asphalt

Lieferform
Bestell-Nr. Inhalt in kg
AA600375560 75

Technische Information

Chemische Basis Reaktionssystem

Dichte

Offene Zeit
Aushértezeit (bei 20 °C)
UV-Besténdigkeit

Zugfestigkeit DIN 1164

Lagertemperatur

Lagerfahigkeit

Mischungsverhéltnis (Harz zu Hérter)

Konsistenz

Material
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e Unterflittern von Gleisen, Kranlaufbahnen, Einbau
von Laufschienen

Inhalt Lieferkarton

1 Eimer

2K-Epoxymortel
ca. 1,7g/cm3 (fertige Mischung)

ca. 45 Minuten bei 20°C, tiefere Temperaturen verldngern die
offene Zeit und verlangsamen die Aushartung

mechanisch belastbar nach 15 Std.; stark mechanisch
belastbar nach 3 Tagen; chemisch belastbar nach 7 Tagen

es kann eine leichte Vergilbung eintreten, mechanische
Eigenschaften bleiben unverandert.

35N/mm?2 (Biegezugfstigkeit)
55N/mm? (Druckfestigkeit)

in trockenen R&umen bei Temperaturen von +5°C bis +25°C
12 Monate in ungeéffnetem Originalgebinde

Durch Lieferform vorgegeben. Darf nicht verédndert werden.
Nur komplette Gebinde verarbeiten.

nach Mischung verarbeitungsfertig fur Gbliche
Verfugungswerkzeuge (Fugenkelle, Rakel, Gummispachtel,
Kunststoff-Glattkelle)

AAB600 E-Mortel ist ein 16semittelfreier, 2-komponentiger
Epoximortel, sédurefester Fugenmaértel und Kleber sowie
Reparaturmortel fiir vielseitige Flick- und Montagearbeiten.
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Untergrundvorbereitung

1. Vorbereiten des Untergrundes: Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Lose Teile, Zementhaut, Ol, Fett und
andere Verunreinigungen sind zu entfernen. Bei Betonreparaturen Rander ausspritzen. Die Oberflachenzugfestigkeit des
mineralischen Untergrundes muss mindestens 1,5 N/mm?2 betragen. Die Betonfeuchte an der Oberflache muss kleiner als 4
Masse % sein. Der Untergrund muss gegen aufsteigende Feuchte geschiitzt sein. Sollen Altbeschichtungen auf
Epoxidharzbasis liberarbeitet werden, so ist deren ausreichende Haftung zu priifen. Hier sind Probeflachen empfehlenswert.
2. Herstellung der Mortelmischung: Beide Komponenten zusammenfiigen und gut durchmischen, bis ein homogener Grauton
erreicht ist. Es sind nur komplette Gebinde zu verarbeiten! Die Verarbeitungszeit der Mortelmischung betréagt ca. 45 Minuten
bei 20°C. Niedrigere Temperaturen verlangern, hdhere verkirzen die Verarbeitungszeit, ebenso die Durchhartung.

3. fuir Gleismontagen und - unterflitterungen ist das sorgféltige Einbringen des AA600 E-Mortels sowie das Verdichten zur
Vermeidung von Hohlraumen besonders zu beachten.

Verarbeitung

1. Als Ausfugmortel: Die Verfugung sollte bei Verlegung im Zementbett friihestens nach 24 Stunden, im AA600 E-Mortel Bett
nach 12, spatestens nach 24 Stunden erfolgen. AA600 E-Mortel wird mit Gummispachtel, Kunststoff- Glattkelle, ggf. Fugkelle,
eingebracht. Die Oberflache innerhalb 30 Minuten mit hartem Schwamm (z.B. Scotch Britt) und Wasser, mit Zusatz eines
Spuilmittels (z.B. Pril) gut reinigen. Sollte ein Mortelschleier zuriickbleiben, kann dieser innerhalb von 18 Stunden mit
Compakta® AT200 FD-Reiniger entfernt werden.

2. Als Reparaturmortel: Moértelmischung in die vorbereitete Flickstelle einbringen und mit Kelle verteilen. Mit scharfer Kante
einer Glattkelle oder einer Alulatte unter schnellen seitlichen Bewegungen, gegebenenfalls liber 2 Lehren, abziehen. Die
Oberflache des eingebrachten AA600 E-Mortels mit Wasser einspriihen und mit leichtem Druck glatten. Darauf achten, dass
kein Wasser eingeschlossen wird. Bei notwendiger Schalung (z.B. Treppenstufen, Fugenkanten) Baufolie als Trennmittel
verwenden. Sofern keine Sdurebestandigkeit gefordert ist, kann die Standfes tigkeit des AA600 E-Mortels durch Zugabe von
bis zu 35% Portland- Zement verbessert werden.

3. Als Montagemortel: Beim Einbau von Gelanderpfosten, Maschinenverankerun

Gewabhrleistung

Vorstehenden Angaben kénnen nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der au3erhalb unseres Einflusses liegenden
Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende
Eigenversuche durchzufiihren, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu priifen. Technische
Anderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.com.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. Das Sicherheitsdatenblatt steht auf Anfrage zur
Verfligung. Das Produkt enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten.
Arbeitsraume gut be- und entliiften. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Berlihrung
mit den Augen sofort mit Wasser spuilen und Arzt konsultieren. Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie
unter www.illbruck.com.



Hillbruck

making it perfect.

Technisches Datenblatt

AA600
E-MORTEL

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfiigung.

vp TREMCO

Construction Products Group

Tremco CPG Germany
GmbH
Werner-Haepp-Str 1
92439 Bodenwohr
Deutschland

+49 (0) 2203 57550 0



