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Beschreibung

- NUR IN DEUTSCHLAND VERFUGBAR -

Diese Kammerleiste besteht aus einer PVC-Leiste und einem imprégnierten PU-
Weichschaumband in PP-Folie komprimiert. Zur Positionierung am Blendrahmen ist die
Leiste mit einer Selbstklebung ausgestattet. Die Leiste dient der inneren
Fensterabdichtung.

Eigenschaften und Hauptvorteile

e Aktivierung der Dichtung nach der Montage ® Abdichtung von besonders schmalen Fugen maoglich
e Entspricht den Vorgaben der DIN 4108-7 und der RAL- (Sanierung)
Fenstermontage ® Rationelle, saubere Verarbeitung
Lieferform
Bestell-Nr. Breite in mm Lange in m Inhalt Lieferkarton insg. in m
TR520304039* 30 6,00 60,00
TR520304040* 40 6,00 60,00
TR520304041* 60 6,00 60,00
TR520304042* 80 6,00 60,00

* Lieferzeit auf Anfrage. Ausfiihrung mit Selbstklebung.

Technische Information

Materialstédrke Dicke der Folie 30 um

Wasserdampfdiffusion Sd-Wert > 17 m

Luftdichtigkeit a-Wert 0,02 bei 9 mm Fugenbreite
Temperaturbestandigkeit -30°C bis +90°C

Kompatibilitdt mit herkdmmlichen Baustoffen gegeben

Lagerfahigkeit 2 Jahre

Leiste: weil3es, recyceltes PVC
Material Folie Dichtband: grauer impragnierter PU-Weichschaum in PP-Folie,
komprimiert verschlossen

Verarbeitung

1. Nach der Montage des Fensters die Leiste in der entsprechenden Fugenlange auf Gehrung zuschneiden.

2. Befestigung der Leiste mittels Selbstklebung am Rahmen (Bild 1). Wahlweise besteht im Falle der Kaltverschwei3ung die
Moglichkeit, die Leiste ohne Selbstklebung zu beziehen.

3. Durch das Abtrennen der tiberstehenden Folie mittels Rei3faden (Bild 2) wird das eingebaute, komprimierte Dichtband
aktiviert und die Folie mit gleichméRigem Druck an den Baukérper gedriickt (Bild 3).
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4. Die Leisten werden im Eckbereich stumpf gestol3en. Gegebenenfalls sind die Ecken im Bereich des Dichtbandes mit SP025
nachzuarbeiten. Es ist auf eine durchgehende Luftdichtheit zu achten (Bild 4).

5. Die Folie, die sich hinter das expandierte Dichtband legt, tragt dazu bei, das Dampfdruckgefélle von innen nach auf3en zu
vergrof3ern. Die TR520 ermoglicht eine nachtragliche Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik, wie es auch im
Leitfaden zur Montage der RAL beschrieben wird.

1 Bild: Befestigung der Kammerleiste am Fensterrahmen durch den Selbstklebestreifen.

2 Bild: Durch Abreif3en der PP Folie an der TR520 6net sich im Inneren die Folienkammer des komprimierten Dichtbandes.
3 Bild: Das Fugen-Dichtband kann dekomprimieren und dichtet somit die Fuge zwischen Mauerwerk und Fenster ab.

4 Bild: Die Leisten werden stumpf gestol3en.

Anwendung

Vorbereitung:

Vor Montage der TR520 ein Stlick (wenige cm) des Folieniiberstandes samt Faden I6sen. Das erleichtert das Abtrennen des
Folientiberstandes im eingebauten Zustand. Nach der Montage ist der Folienliberstand samt Faden in einem 45°-Winkel
schrag nach unten abzutrennen.

Bitte beachten

Hinweis
Wahlweise besteht im Falle der Kaltverschweil3ung die Moglichkeit, die Leiste ohne Selbstklebung zu beziehen.

Gewadhrleistung

Vorstehenden Angaben konnen nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der aul3erhalb unseres Einflusses liegenden
Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende
Eigenversuche durchzufiihren, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prtifen. Technische
Anderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.com.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com.

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Innen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfiigung.
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Anwendungsbilder

1.Bild 2.Bild 3.Bild 4.Bild

vp TREMCO

Construction Products Group

Tremco CPG Germany
GmbH
Werner-Haepp-Str 1
92439 Bodenwohr
Deutschland

+49 (0) 2203 57550 0



