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Beschreibung

- NUR IN DEUTSCHLAND VERFUGBAR -

Diese Flachleiste besteht aus einer PVC-Leiste und einem imprégnierten PU-
Weichschaumband in PP-Folie komprimiert. Zur Positionierung am Blendrahmen ist die
Leiste mit einer Selbstklebung ausgestattet. Sie dient der inneren Abdichtung von
Fenstern.

Internationale Patentanmeldung

Eigenschaften und Hauptvorteile

e Rationelle, saubere Verarbeitung Fenstermontage
e Aktivierung der Dichtung nach der Montage ® Grol3e Fugentoleranzen aufnehmend
e Entspricht den Vorgaben der DIN 4108-7 und der RAL-

Lieferform

Bestell-Nr. Breite in mm Lange in m Inhalt Lieferkarton insg. in m
TR510304032* 25 5,00 50,00

TR510304033* 40 5,00 50,00

TR510304034* 60 5,00 50,00

TR510304035* 80 5,00 50,00

* Lieferzeit auf Anfrage. Ausfiihrung mit Selbstklebung.

Technische Information

Wasserdampfdiffusion Sd-Wert > 17m
Temperaturbestandigkeit -30°C bis +90°C
Lagerfahigkeit 2 Jahre

Polypropylen, eiste: weil3es, recyceltes PVC
Material Folie Dichtband: grauer impragnierter PU-Weichschaum in PP-
Folie, komprimiert verschlossen.

Verarbeitung

Verarbeitung:

1. Nach der Montage des Fensters ist die Leiste auf die entsprechende Fugenlédnge zuzuschneiden.

2. Befestigung der Leiste mittels Selbstklebung am Rahmenmaterial (Bild 1).

3. Durch das Abtrennen der tiberstehenden Folie (Bild 2) wird das eingebaute, komprimierte Dichtband aktiviert und die Folie
mit gleichmafBigem Druck an den Anschluss gedriickt.

4. Die TR510 ermdglicht eine nachtragliche Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik, wie es auch im Leitfaden
zur Montage der RAL beschrieben wird.

Eckverbindung:
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Die Eckverbindung wird i.d.R. stumpf gestof3en. Dazu den Flachsteg um Leistenbreite Ausklinken und die zweite Leiste stumpf
dagegen stof3en. Beim Ausklinken muss der Steg mit dem Dichtband erhalten bleiben, so dass sich die Dichtbénder in der
Ecke treen. Um die Eckverbindung mit TR510 auszufiihren ist es notwendig die Blendleiste einer Leiste zu kiirzen, um das
Uberlappen der zweiten Leiste zu ermdglichen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Blendleiste um den Abstand verkiirzt
wird, den die zweite Leiste vom Steg zur AulB3enkante misst.

Ferner muss der Steg mit dem TP0O01 illmod i-Band erhalten bleiben. Die Leisten werden dann stumpf gestol3en.

1 Bild: Befestigung der Leiste am Fensterrahmen durch den Selbstklebestreifen.

2 Bild: Durch Abreil3en der PPFolie an der TR510 6net sich im Inneren die Folienkammer des komprimierten Dichtbandes.
3 Bild: Die Eckverbindung wird mittels Ausbruch an einer Leiste hergestellt. Die zweite Leiste wird seitlich angesetzt.

4 Bild: Die Leisten werden stumpf gestof3en.

Anwendung

Vorbereitung:

Vor Montage der TR510 ein Stlick (wenige cm) des Folienliberstandes samt Faden I6sen. Das erleichtert das Abtrennen des
Folienliberstandes im eingebauten Zustand. Nach der Montage ist der Folientiberstand samt Faden in einem 45°-Winkel
schrag nach unten abzutrennen.

Bitte beachten

Hinweis:
Mit TR510 lasst sich die innere Abdichtung dichter als die duRere Abdichtung ausflihren, so dass ein deutliches
Dampfdruckgefélle von innen nach auf3en gegeben ist.

Gewabhrleistung

Vorstehenden Angaben kénnen nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der aulRerhalb unseres Einflusses liegenden
Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende
Eigenversuche durchzufiihren, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu priifen. Technische
Anderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.com.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com.

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Innen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfiigung.
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Anwendungsbilder

1.Bild 2.Bild 3.Bild 4.Bild

v» TREMCO

truction Produ

Werner- Haepp-Str 1
92439 Bodenwohr
Deutsc hland

+49 (0) 2203 57550 0



