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Beschreibung

Hochwertige, professionelle Druckluftpistole für die Verarbeitung von Kleb- und
Dichtstoffen im 600 ml Schlauchbeutel.

Technisches Datenblatt

DRUCKLUFTPISTOLE 600 COMBI

Eigenschaften und Hauptvorteile

Maximale Kraft 1,5kN
Maximaler Druck - 6,8 bar
Geschwindigkeitsregler - Ja
Automatische Druckentlastung - Ja

Weicher Griff - Nein
Material des Griffs - Glasgefülltes Nylon
Material der Trommel - Andonisiertes Aluminium
Garantie - 12 Monate

Lieferform

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden
Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende
Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische
Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.com

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Bestell-Nr. Größe in mm Inhalt Lieferkarton

AA926335482 464 x 251 x 69 1 Stück


