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Sichere Abdichtung von Fugen im Heizungsbau, Ofenbau, Kaminen sowie an Stellen
dauerhaft erhéhter Temperaturbeanspruchung. Geeignet zum Abdichten von Fugen an N

hei3en Maschinen- und Pumpengehausen. m
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Eigenschaften und Hauptvorteile

e Ausgezeichnete thermische Stabilitat, bleibt flexibel Applikation
unter heil3en Bedingungen ® Grol3es Haftspektrum, haftet auf einer Vielzahl
e Keine Abgabe von korrossiven Reaktionsprodukten unterschiedlicher Untergriinde
e Schnelles Ausharten ermoglicht eine sichere e MEKO-freie Rezeptur
Anwendungsbereiche

FA890 kann zur Abdichtung von Spalten und Fugen zwischen Heizelementen und Wanden verwendet werden. Das Material
kann innerhalb und auRBerhalb eines Gebaudes verwendet werden, wo eine hohe Temperaturbestandigkeit erforderlich ist.

Verpackung

310 ml Kartusche (12 pro Karton), Bestell-Nr. 510268

Verfiigbare Farbe

schwarz

Haltbarkeit

18 Monate

Lagerung

Aufrecht und trocken im Schatten zwischen +5°C und +25°C aufbewahren.
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Technische Information

Chemische Basis

Dichte

Aushértegeschwindigkeit - mm/1.Tag
Volumenschwund

Hautbildungszeit

Reaktionssystem
DIN 52451-A

23°C und 50% r.F.

EN ISO 10563

bei 23°C und 50% r.F.
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1K-Silikon auf Basis Oxim, neutralvernetzend

1.07 g/cm?3
ca. 3,9mm
< 6%

ca. 10 Minuten

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C

Bruchdehnung DIN 53540 S2 290%
DIN 53504 S2 bei 100%
2
Zugfestigkeit De!\nung 1.2 N/mm
bei Bruch 2,1 N/mm?2
Shore A Harte DIN 53505 / ISO 868 40

-40°C bis +300°C *

* wahrend der Aushértung ist FA890 bis maximal +40°C
besténdig. einmal ausgehartet ist FA890 bis 250°C fiir bis zu
2000 Stunden bestédndig.

Temperaturbestandigkeit

in Originalverpackung kiihl und
trocken zwischen +5°C und 18 Monate
+25°C lagern

Lagerfahigkeit

Konsistenz EN ISO 7390 0 mm, standfest in 20mm Schiene

Verwendungsrichtlinien

Wahrend der Aushartung kann FA890 maximal +40°C annehmen. Nach vollstandiger Aushéartung ist nach unseren
Erfahrungen tiber 2000 Stunden ist eine Temperaturbelastung von ca. 250°C maglich, kurzzeitig bis zu 300°C.

Bei Dauerbelastungen mit hohen Temperaturen ist eine Veranderung der Eigenschaften sowie Wechselwirkungen mit den
angrenzenden Oberflachen mdglich. Daher sind fiir jede einzelne Anwendung Eignungspriifungen erforderlich.

Untergrundvorbereitung

Vorbereitung:

1. Untergriinde miissen sauber, trocken, staubfrei und fettfrei sein

2. fettige oder staubige Metall- oder Glasoberflaichen mit dem Reiniger AT200 sdubern

3. Empfindliche Untergriinde wie pulverlackierte oder Kunststoffoberflachen, konnen mit dem Reiniger AT115 behandelt
werden

4. Eine gute Haftung wird grof3tenteils auch ohne Primer erreicht. Jedoch wenn ein Primern des Untergundes verlangt wird,
miissen die Vorgaben des Primers eingehalten werden (kontaktieren Sie illbruck fiir die richtige Primerauswahl)

5. Vertaglichkeitstests der Untergriinde, sowie unter Temperaturbelastung, in Vorversuchen durchfiihren

Verarbeitung

Verarbeitung:

1. Fillen Sie die Fuge gleichméfig und blasenfrei mit FA890 unter Benutzung einer Hand- oder elektrischen Kartuschenpistole
2. Glatten Sie die Oberflache mit einem illbruck Glattmittel AA300 oder AA301 bevor die Dichtungsmasse eine Haut gebildet
hat.

3. Verwenden Sie die Glattmittel sparsam um Verschmutzungen zu vermeiden. Entfernen Sie ziigig Verschmutzungen mit
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Wasser.
4. Fur ein sauberes Fugenfinish, entfernen Sie nach dem Gléatten das Abdeckband von den Fugenflanken

Gewadhrleistung
Vorstehenden Angaben konnen nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der aul3erhalb unseres Einflusses liegenden
Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende

Eigenversuche durchzufiihren, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prtifen. Technische
Anderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.com.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Technisches- und Sicherheits-datenblatt miissen vor einem Produkteinsatz aufmerksam gelesen und verstanden werden.

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfiigung.
Zertifizierungen
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92439 Bodenwohr
Deutschland

+49 (0) 2203 57550 0



